TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM LIGNOSIL®VERANO

1. PRODUCTOMSCHRLIVING

KEIM LlignosilVerano is een vergrijzende lazuur op silicaat-
basis geschikt voor buiten op moatvaste en nietmaatvaste
houten bouwdelen . Door het hout te behandelen met KEIM
Lignosil-Verano wordt een vergrijsd gepalineerd cpperviak
gecrederd, dat eruit ziet alsof het hout meerdere jaren ver-
weerd is. KEIM LlignosilVerano ondergaalt een natuurlijke
veroudering en past zo het optisch kleurverschil aan dat
onistact als blootgestelde en beschermde houten delen
ongelijkmatig verweren,

N.B.:

KEIM LignesilVerano is een oppervlcklebehandeling en is
geen houtbescherming volgens DIN 68800 of dekkende
verfloag volgens DIN EN 927.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Vergrijzende silicaat lazuur als onderdeel van het KEIM
Lignosilsysteem voor kleurcreatie op maalvaste en nief
maalvaste houten bouwdelen buiten, bi] voorkeur met een

zaagruw oppervlak, Binnenloepassing mogelijk.
3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— simuleert de natuurlijk vergrijzing van het houtoppervlak
— vrij van bicciden

— kleurstabiel, lichtecht

— mat, natuurlijk viterlijk

— goede hechting

— niet filmvormend

— diffusie cpen

— bijzonder voordelig

— zeer snelle droging

Materiaalkenmerken

— Soortelijk gewicht cea 1,1-1,2 gfem?

— Diffusieequivalent
dikte luchtlaag (50,02 m

{DIN EN IS 12572 wetcup)

— geen waterbescherming conform DINEN 9272

Kleuren
Verkrijgbaar in Classickleuren en Metallickleuren. Kleuren-
palet van KEIM lignosilVerano in acht nemen.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet stevig, droog (houtvochtigheid onder
18%, conform BFS-gegevensblad nr. 18] en schoon zijn en
\.ro||edig vrij van losse delen, stof, clie en andere stoffen met
een cnthechlende werking.

Verwerking

Afhankelik van het gewenste cpfische resultaat kan KEIM
Lignosil-V¥erano in één of twee lagen aangebracht worden,
De Classickleuren en Mefallickleuren van KEIM Lignosil-
Verano kunnen worden vermengd met Lignosil-Verano-DL/
-DLM om de transparantfie in te stellen en ook de zichtbaar-
heid van het hout door de verflaag te bepalen. Het preduct
kan worden verwerkt met kwast, roller, airless of machinaal
worden aangebracht. Mechanische beschadigingen kunnen
met het criginele product worden bijgewerkt.

Opmerking:

De viteindelike kleur van Llignesil®*Veranc hangt of van de
houtsoort, de toestand van de ondergrond en de manier van
aanbrengen en kan daarom alleen worden bepaald docr
het maken van proefvlakken. Bij verwerking van producten
op waterbasis op hout kan verkleuring optreden door de
inhoudsstoffen uit het hout. Een laag KEIM LignesilVerano
kan de tweede laag met KEIM LignositCelor/-1Q vervangen.
Als u één loag KEIM LignesitCelor gebruikt, wordt aanbevo-
len om met twee lagen KEIM Lignesil-Verano na te behande-
len.

Verbruik

Bij toepassing in één laag ca. 0,1 - 0,2 |/m2 KEIM Lignosil-
Verano. Het aangegeven verbruik betrelt een richtwaarde.
De verbruikswaarden hcngen af van de struchour, de foe-
stand van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Ze
kunnen daarom alleen worden bepaald door het maken van
proefvlakken,

Verwerkingsvoorschriften

Vanaf +5°C omgevings en ondergrondtemperatuur. Alleen
verwerken onder droge weersomstandigheden. Niet verwer
ken in de volle zon, cp ondergronden die in de zon zijn
cpgewarmd of bij sterke wind. Oppervlakken cok na het
cpbrengen tegen te snelle uitdroging, wind, regen en zonne-
straling beschermen.
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Droogtijd
Bij 23°C en 50 % relatieve luchivochligheid na ca. 4 uur
stofdroog. Bij een hogere relalieve luchivechtigheid of lagere

temperaturen gaat de dreging overeenkomslig langzamer.

Reiniging van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik schoonmaken mel water.
Gereedschap tijdens pauzes in de verf/beits of in water
bewaren.

5. VERPAKKING
2,51, 5 en 20 | verpakking.

6. OPSLAG

KEIM Lignosil-Verano kan in een geslolen verpakking 12
maanden worden bewaard op een koele, maar verstyrije
locatie. Beschermen tegen hitte en direct zenlicht,

7. AFYAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr, 08 01 12

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking fer recycling aan-

bieden.

Advies

Mel KEIM behandeld hout valt volgens de gebruikie hout
verardening klasse All [ verlijmd, geschilderd, of gelakt hout
zonder halogeen-crganische elementen in de verflaag of
zonder houtveredelingsmiddel).

8. VEILIGHEIDSYOORSCHRIFTEN
Gisbau produkicode / Giscode: M-SK 1

Niet te behandelen oppervlakken {zoals glas, natuursteen,
keramiek, hout efc.] deor juiste voorzorgsmaatregelen be-
schermen. Spefters op omliggende opperviakken en vlcer
direct met veel water cplossen en verwijderen. Ogen tegen
spelters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen
bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twitel over de ondergrond en/of de verwerking, roadpleeg onze
adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de loatste ontwikkelingen van onze producten. ‘Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, moor kunnen geen aonsprakelijkheid oan-
voarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens
de nlgemens verkoopyoorwvoarden [VWVF|
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