TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM MYCAL®-POR

1. PRODUCTOMSCHRUVING

KEIM Mycal-Por is een minerale droge mortel voor binnen
volgens DIN-EN 998-1 [klasse CS1} cop basis van zand,
luchtkalk, wilte cement en toeslagen voor verbelering van
hechting en verwerking. KEIM MycalPor is een minerale

specical-kalkmortel voor binnen, welke beschikt over bijzon-

dere absorberende- en vochlregulerende eigenschappen.
2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Mycal-Por is een kalkgebenden fijnputz voor handma-
tige en machinale verwerking bijzonder geschikt voor toe-
passing als sanering van schimmelbelaste wanden en pla-
fonds binnen. De mortel kan op alle andere mortels met een
drukvastheid vclgens CS1 en hoger toegepast worden.
KEIM Mycal-Por is vitermate geschikt om condensafieproces-
sen le voorkomen en voor het renoveren van schimmelgevoe-

lige omgevingen en vochtige binnenmuren. Door het bijzen-

dere absorberende vermogen kan KEIM MycalPor overma-
tige vochtigheid vit de ruimte cpnemen en zc het condensa-
tierisico minimaliseren. De hoge alkaliteit zorgt voor een
milieu dat de groei van schimmels minimaliseert.

KEIM tycal-Por wordt ok toegepast als montage en weef
selmortel voor de KEIM iPor-Minerale Isolatieplaat en als
montage en weefselmortel van de KEIM Mycal-CS-Plaat,

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Korrelgroolte 0 - 0,6 mm

— Vochtregulerende eigenschappen

— Hoog wateropnemend vermogen en daardoor een mini-
maal condensafierisico

— Uit bouwbiologisch en bouwfysisch cogpunt aan te beve-
len.

— Schimmelwerend door hoge alkaliteit

Bijzonder goed handmatig en machinaal te verwerken

Materiaalkengetallen volgens EN $98-1

— Drukvaostheid na 28 dagen : 0,4-2,0 N/mm?2 - CS |

— Brandgedrag : Al volgens DIN 4102
— Diffusieweerstandsgetal p : 8 - 12

— Water ocpname WG

— Treksterkte 1> 0,08 N/mm2

1< 0,82 W/AmK] bij P=50%
: < 0,89 W/mK] bij P=20%
{ tabelwaarde volgens EN 1745)

- Warmtegeleiding A 154,

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vlak, schoon, dreog draagkrachlig en
vri] zijn van hechlingsverminderende restanten. Tevens mag
deze niet e sterk zuigen. De ondergrond moet geschikt zijn
voor een frekvaste verijming. Dampdichte verflagen, gips,
behang en dergelike mceten worden verwijderd. Door
microben {clgen- en mossen) oangetaste ondergronden
dienen met KEIM Mycal-Fix te worden voorbehandeld en in
de natte toestand te worden afgeveegd {minimaal tot 50 cm
voorbij de zichthbare aantasting) om uitzaaling van de sporen
te minimaliseren. Geschikle beschermingsmaatregelen zoals
bijvoorbeeld een adembeschermingsmasker dienen strikt
toegepast e worden. Een voorbehandeling met KEIM Mycal-
Ex is can te raden. Bij toepassing van de KEIM iPerMinerale-
lsolatieplaat en de KEIM MycalCS-Platen moet de onder-
grond ook geschikt ziin voor een hrekvaste verlijming. Sterk
zuigende ondergronden dienen ofdoende te worden voor
bevochfigd.

Mengverhouding

Giet ca. 6,5 tot 7 liter water voor één zak (25 kg) in een
kuip en voeg de droge mortel toe en meng tot een klontyrije
massa. KEIM Mycal-Por kan zowel mechanisch als handma-
tig verwerkt worden,

Mycal-Por als binnenmortel

Bij het gebruik van KEIM Mycal-Por binnen als mortel voor
de sanering van schimmelgevoelige ondergronden dienen
sterk zuigende ondergronden goed te worden voorbevoch-
tigd, waarna de mortel in twee lagen nat in nat kan worden
cpgebracht. Het oppervlak dient volledig ofgebonden en
vitgehard te zijn. Bijzonder gladde ondergronden goed
cpruwen. KEIM Mycal-Por bij voorkeur met de hand aan-
brengen. De laagdikte is minimaal 3 mm en maximaal 10
mm per laag. Bij dikkere lagen in twee lagen werken of de
endergrond met KEIM SeccoporGrosso voorzetten, KEIM
Mycal-Por wordt met de staalspaan in gelijkmalige dikte
cpgezet en kan na afdoende afbinden geschuurd of gefilzt
worden. Indien een weelsel wordt toegepast de KEIM
Mycal-Por 3mm voorzetten, het weefsel in de mortel drukken
{met 10 cm overlap], en met KEIM MycalPor overzetten.
KEIM #ycal-Por kan na tien dagen droging met alle KEIM
Silikaat binnenverven overschilderd werden. Ter voorkoming
en als sanering van schimmelgevoelige omgevingen is KEIM
Mycal-Tep als eindlaag can te bevelen.

Version 11/16&

v



TECHNISCH INFORMATIEBLAD - KEIM MYCAL"-POR
e

Verlijming van af te werken isolatieplaten

NB: alfiid het technisch merkblad van de befreffende plaat
raadplegen. Zuigende platen dienen altijd te worden voor-
bevochtigd. Montage: KEIM Mycal-CS-Platen moelen aan de
geribbelde kant met 0,75 tot 1,0 liter water per plaat voor-
benal worden. Aangemaakte KEIM Mycal-Por bij voorkeur
met een kamspaan vers in vers op de vochlige plaal volvlak
aanbrengen. De zijkanten dienen mortelvrij te blijven. De
plaat vervolgens met lichte druk op de ondergrond aanbren-
gen. De platen stetend in verband van beneden noar boven
aanbrengen. Overollige morel verwijderen. KEIM Mycal-
CSlsolatiewiggen en KEIM MycalCS-Dagkantplaten wor-
den eveneens ofdoende voorbenat en volvlak met KEIM
Mycal-Par verlijmd.

Primeren : niet gehydrefcbeerde platen dienen aan zichizijde
met KEIM Mycal-Fix te worden voorgesireken, ofwel volvlak
met borstel ofwel verneveld. De volgende arbeidsgang kan
na een wachttijd van 24 vur plaatsvinden.

Wapeningslaag

Voor een verbeterde scheurbestendigheid wordt een wape-
ningslaag dwingend canbevolen. Aangemackie KEIM
Mycal-Par bij voorkeur met een kamspoan op de KEIM
Mycal-CS-Plaat aanbrengen. KEIM Glasweefsel 4x4 aan-
brengen met een overlap van 10 cm. Het weefsel dient zich
cngeveer in het bovenste derde deel van de morteldikie
bevinden. De morlel/weefsellaag dient engeveer 4-5 mm dik
te zijn. Voor de volgende bewerking dient een dreging van 1
dag per mm aangehouden te worden.

Afwerking en verven

Na een standlijd van 4 dagen kan worden aigewerkt met
KEIM Mycal-Por, KEIM NHLKalkputz, KEIM Universeelputz,
KEIM Delomitspachiel of het KEIM Stusce systeem als eind-
loag met alle KEIM Silikaot binnenverven overschilderd
worden. Ter voorkeming en de sanering van schimmelgevoe-
lige cmgevingen is KEIM MycalTep als eindlaag can te
bevalen.

Afwerking en verven

Na minimaal 4 dagen droging kan de ondergrond afge-
werkl worden met KEIM MycalPor of KEIM NHL-Kalkmortel
Fiiln, KEIM Universalputz-Fijn en KEIM  Dolomitspachtel.
Wanneer de ondergrond gefegeld wordt dient deze na het
weefselen nog voorzien te worden van pluggen.
KEIM Mycal-Por wordt als eindlaag ca. 2 - 3 mm dik opge-
zet en afgewerkt. KEIM MycalPor kan na tien dagen dro-
ging met alle KEIM Silikaat binnenverven overschilderd
worden. Ter voorkeming en de sanering van schimmelgevoe-
lige omgevingen is KEIM MycalTep als eindlaag aan te
bevelen.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondiemperatuur dient > +5 °C
{bij een RY van max 80%) en < 30 °C te zijn liidens de

applicalie en de droging van de pleister,
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Drogingstijd

Voor een verdere vervolgbehandeling met mortel is een
standtijd van minstens 1 dag per mm laagdikle aan te hou-
den. Hoge luchivochligheid en lage temperaturen kunnen de
afbindfijd duidelijk veriragen. Bij een dunne laagdikie of een
snelle droging dient de verse pleisterlaag vochtig te worden
gehouden. Yoor een verfafwerking als eindlaag minstens 10
dagen wachtfijd in acht nemen.

Verbruik

— ca. 1,3 kg/m2/mm als stucmortel

— ca J fot & kg/m? voor het [ijmen van platen
(iPor of MycalCS)

— ca 5 lot & kg/m? voor het aanbrengen van een mertel
weelsel laag.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
25 kg zak, {42 zakken per pallet= 1050kg)

6. OPSLAG

12 maanden houdbaar mits drocg en beschermd opgesla-
gen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 Q1.

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recy-
cling canbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produkicode / Giscode: ZF 1

Kalk en cement werken na centact met water alkalisch. Niet
te behandelen oppervlakken [zoals glas, natuursteen, kera-
miek , hout etc..] door juiste voorzorgsmaatregelen bescher-
men.Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de
arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen
bewaren,

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval von twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, randpleey onze
adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen von onze producten. 'Wij garanderen
de kwaoliteit van onze producten, maor kunnen geen nansprakelijkheid oanver
arden in verband met de verwerking ervan. Wi laveren uitsluitend wolgens de
clgemene verkoopvoorwoarden [V,
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