TECHNISCH INFORMATIEBLAD

SALTSO R B ONTZOUTINGSPASTA

1. PRODUCTOMSCHRUVING

Saltserb is speciaal ontwikkeld om meeilik te verwijderen
vitbloeiingen van zouten uit nieuwe- en cude gevels te ver-
wijderen. De ondergrond dient voldoende droog te zijn bii
applicalie. Het is zeer eenvoudig e gebruiken en niet giftig
voor mens en milieu.

Saltserb trekt zouten lot ongeveer één cm diep uit de onder-
grond en is ook in staat om moeilijk op te lossen zouten los te
maken en uit de ondergrond te trekken. Het preduct is bif-
zonder veilig en gemakkelijk in het gebruik.

Saltserb wordt c.a. gebruikt in kerken om zeouten uit muurep-
pervlakken te verwijderen die zich door lekkages van daken
hebben kunnen concentreren. Na het verhelpen van de
lekkages kunnen deze zouten schade aanrichlen aan de
ondergrond.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Verwerking

Saltserb moet op de te reinigen ondergrond worden aange-
bracht door middel van een wormpomp of met de hand. De
lnagdikte moet minimaal 3 mm zijn maar bi] zware zoutbe-
lasting is minimaal 5 mm aan te bevelen. Het product moet
doarna met een spons welke goed natgemaakt is worden
aangedrukt tot een egale laag. Deze loag moet de gelegen-
heid krijgen om velledig te drogen {minimaal 72 vur). Tijdens
het drogen van de laag zullen de zouten welke zich aan het
oppervlak bevinden zich daarin verzamelen. Wanneer de
lnag geheel is opgedroogd {van donker naar lichtgrijs} kan
gemakkelijk een hoekje worden los gestoken met een pla-
muurmes, daarna kunnen hele schollen eenvoudig met de
hand worden weggenomen. Zeer ruwe ondergronden moe-
ten mogelijk met water onder druk worden nabehandeld.

Verwerkingscondities
Omgevings en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en
droging: + 5 en 30°C. Tocht vermijden.

Verbruik

3 tot 5 kg/m? afhankelijk van de ondergrend en de diepte
tot waar de zouten zich bevinden. Indien noodzakelijk 2
behandelingen uitvoeren. Wanneer de wanden gehesl
verzadigd zijn met watler, bijvoorbeeld ten gevclge van

optrekkend vocht moet men advies vragen aan KEIM Neder-
land BY.
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Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

3. VERPAKKING
10 kg verpakking.
4. OPSLAG

Saltsorb moet vorstvrij en in gesloten verpakking worden
bewcard. Saltsorb moet binnen 3 macnden na levering
verwerkt worden.

5. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet te behandelen delen [biivoorbee|d g|us, keramiek, hout,
ed.} door juiste voorzergsmaatregelen beschermen. Gemorst
product direct verwijderen.

Saltserb bevat verschillende bestanddelen en is pH-neutraal.
Saltserb moet verwerkt worden met inachtneming van de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften. Draag geschikte be-
schermende kleding, zoals een overall, handschoenen en
bril. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze
adviseur. De door ons gegeven odviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. 'Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, maor kunnen geen cansprokelijkheid camecr
arden in verband met de verwerking ervon,
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