TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM TOPSIEGEL

1. PRODUCTOMSCHRLIVING

KEIM Topsiegel is een oplosmiddelvrije emulsie, geschikt
voor de bescherming en impregnering van minerale en
poreuze ondergronden en bestaande minerale verflagen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Topsiegel kan zowel binnen als buiten worden toege-
past op poreuze ondergronden, op vlceren, daken, en
gevels, zoals beton, natuursteen, baksleen, tegels, pleister-
werk, gips en kunsisteen. Hel product is bij vitstek geschikt
voor zeer perevze ondergronden, KEIM Topsiegel is levens
geschikl als nabehandeling cp herizentale minerale verflo-
gen.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KEIM Topsiegel is gebaseerd op reactieve siloxanen in een
waterige oplossing, Hel product is vri] van oplesmiddelen
giflige steffen en niet envlambaar, Het optische beeld en de
structuur van het oppervlak blifft gehandhaafd, evenals de
dampdiffusie eigenschappen. De porién worden doer deze
behandeling niet gesloten, zodat de walerdampdoarlaat-
baarheid van de censtructie praktisch behouden blijft. KEIM
Tepsiegel is gebruiksklaar,

Technische kenmerken

— kleur : melkachtig wit
— consistentie : vloeiboar
— dichtheid tca. 0,95 g/cm?

gevr - neutrgal

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VYoorbehandsling

KEIM Topsiegel kan zowel op een droge als een lichte
vochtige ondergrond worden verwerkt, Alvorens het
product aan te brengen dient het oppervlak te worden
gereinigd en vervuilingen van allerlei aard te worden
verwijderd,

Verwerkingscondities

KEIM Topsiegel kan worden aangebracht met airless
spuit, HVLP of met kwast of roller totdat de andergrond
verzadigd is. De omgevings- en EG- Afvalstoffenbesluit
NrO8 01 11,

Uitsluitend lege verpukking ter recycling aanbieden.
Ondergrondtemperatuur dient gelifk of > +5 *C te zijn
tot maximaal 35 °C. Applicatie kan niet plactsvinden
tiidens regen of vorst. KEIM Topsiegel heeft een droog-
tijd van ca. 24 vur en geelt optimale bescherming na 7
dagen.

Eenmaal droog is het onmogelijk om KEIM Topsiegel
te verwijderen.

Verbruik

— Beten :0,2-031/ m?
— Pleisterwerk :0,2-041/ m?
— Zandsteen :0,2-031/ m?
— Baksteen :0,2-041/ m2
— Kalkzandsteen :0,3-0,51/m?
— Naluursteen :01- 021/ m?

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen. Exacte
hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels
een proefvlok worden bepaald.

5. VERPAKKING

Tlen 5| verpakking

6. OPSLAG

KEIM Topsiegel is 24 maanden houdbaar mits koel en
droog opgeslagen. Het product tegen hitte en directe
zon beschermen. Aangebroken verpokkingen dienen
zo snel mogelilk te worden verwerkt, Vermijdt het te-
rugdoen van ongebruikt product terug in de op
slagcontainer,

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 11

Uitsluitend lege verpakking ter recycling canbieden,

8. VEILIGHEIDSYOORSCHRIFTEN
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Niet te behandelen oppervlakken {zcals glas, natuursteen,
keramiek, hout efc.] deor juiste voorzorgsmaatregelen be-
schermen. Spefters cp omliggende opperviakken en vlcer
direct met veel water oplossen en verwijderen. Buiten bersik
van kinderen houden.

NB: Het EG-veiligheidshlad in acht nemen.

In geval van twiffel over de ondergrond en/of de verwerking, rocdplesg anze
advizeur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden warden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, magr kunnen geen cansprakelikheid canve:
arden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren itsluitend volgens de
clgemene verkoopvoorwaarden VYW
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